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1. GENERALITA’ 

1.1 Dati del cliente 

Cliente: T.A.I. Tecnologie antincendio e idrauliche s.r.l. 

Indirizzo: 
Via Monte Fenera, 72/A 
13018 Valduggia (VC) 
Italy  

1.2 Identificazione degli apparati e/o sottosistemi in prova (EUT) 

EUT n° 
Codice 

accettazione 
Costruttore e modello 

Data di 
ricezione 

1 AC016216/1 
T.A.I componente in NBR di art. 405/406/408 

(cuneo gommato in NBR) 
18/07/2016 

2 AC016216/2 
T.A.I componente in EPDM di art. 

405/406/300/301/406/200  
(cuneo gommato in EPDM) 

18/07/2016 
12/07/2019 

3 AC016216/3 
T.A.I componente in AISI 304 di art. 500  

(cestello per filtro a “Y”) 
18/07/2016 

4 AC016216/4 
T.A.I componente in AISI 316 di art. 108  

(valvola di ritegno tipo Wafer) 
18/07/2016 

5 AC016216/5 
T.A.I componente in AISI 420 di art. 

405/406/408/300/301/107  
(asta di manovra per saracinesca) 

18/07/2016 
12/07/2019  

6 AC016216/6 
T.A.I componente in EN-GJS 500 di art. 
405/406/117/408/106P (corpi valvole) 

18/07/2016 

7 AC016216/7 
T.A.I componente in EN-GJS 400 di art. 

108/300/301  
(corpo valvola) 

18/07/2016 
12/07/2019 

8 AC016216/8 
T.A.I componente in EN-GJL 250 di art. 

107/106/500/106/106TM/200 
(corpi valvola e giunto antivibrante) 

18/07/2016 

9 AC016216/9 
T.A.I componente in Ottone EN 12164 (CW617N) 

di art. 405/406 
(premistoppa valvole) 

18/07/2016 

1.3 Identificazione degli apparati ausiliari (AE) 

L’EUT non richiede apparati ausiliari. 

1.4 Campionamento 

I risultati esposti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto 
a prova, prelevato dalla produzione dal Cliente stesso. L’estensione dei risultati a tutta la produzione è 
di competenza del costruttore/importatore. 

2. SCOPO 

Lo scopo delle prove e misure effettuate è quello di fornire al cliente indicazioni utili a valutare la 
conformità dell’EUT alle Norme di riferimento. Il piano di prova è stato richiesto dal Cliente. 
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3. DOCUMENTI APPLICABILI 

3.1 Norme e documenti di riferimento 

Decreto Ministeriale n°174 
del 2004 

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 

3.2 Applicabilità 

Il piano di prova, a cura del Cliente, è quello mostrato nel paragrafo 5.1.2 del presente Rapporto di 
Prova.  

3.3 Definizioni e glossario dei termini 

EUT: Apparato in prova (Equipment Under Test) 
AE: Apparato ausiliario (Auxiliary Equipment) 

PASS: In conformità con la norma di riferimento 
FAIL: Non in conformità con la norma di riferimento 

4. COMPETENZA TECNICA 

I Tecnici incaricati all’esecuzione delle prove descritte nel presente Rapporto di Prova, sono stati abilitati 
come previsto dal Sistema Qualità di Tecnolab del Lago Maggiore s.r.l. 

5. PROVE EFFETTUATE 

5.1  Generalità 

5.1.1  Località di prova 

Le prove sono state effettuate presso il laboratorio Tecnolab del Lago Maggiore S.r.l., Via dell’Industria 
20, 28924 Verbania Fondotoce (VB) ITALIA. 

5.1.2  Elenco e risultati delle prove effettuate 

Prova 
Norma di 

riferimento  

Paragrafo 
Rapporto di 

Prova 

Risultato 
di Prova 

Determinazione su NBR D.M. 174 (2004) 5.2.1 PASS 
Determinazione su EPDM D.M. 174 (2004) 5.2.2 PASS 

Determinazione su AISI 304 D.M. 174 (2004) 5.2.3 PASS 
Determinazione su AISI 316 D.M. 174 (2004) 5.2.4 PASS 
Determinazione su AISI 420 D.M. 174 (2004) 5.2.5 PASS 

Determinazione su ghisa sferoidale 
GGG50 – EN-GJS 500 

D.M. 174 (2004) 5.2.6 PASS 

Determinazione su ghisa sferoidale 
GGG50 – EN-GJS 500  

rivestita con vernice epossidica 
D.M. 174 (2004) 5.2.7 PASS 

Determinazione su ghisa sferoidale 
GGG40 – EN-GJS 400 

rivestita con vernice epossidica 
D.M. 174 (2004) 5.2.8 PASS 

Determinazione su ghisa grigia 
GG25 - EN-GJL 250 

rivestita con vernice epossidica 
D.M. 174 (2004) 5.2.9 PASS 

Determinazione su ottone  
EN 12164 (CW617N) 

D.M. 174 (2004) 5.2.10 PASS 
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5.1.3 Incertezza di misura 

Le incertezze di misura dichiarate nel presente documento sono espresse come incertezza estesa 
ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura K. Il Laboratorio ha un fattore di 
copertura K pari a 2, corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. 

5.2 Prove di migrazione globale e specifica  

I campioni forniti al laboratorio sono stati analizzati nei loro singoli materiali. 
Nei paragrafi di seguito, sono riportati i risultati relativi a ciascun materiale. 

5.2.1  Determinazione della migrazione globale e specifica dei coloranti su NBR 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: NBR – Acrilo-Nitrile-Butadiene 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 5,4 ± 0,5 50 

Migrazione specifica 
dei coloranti 

Trasmissione 
ottica 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

- 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

PASS 

5.2.2  Determinazione della migrazione globale e specifica dei coloranti su EPDM 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 – 12/07/2019 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: EPDM - Ethylene-Propylene Diene Monomer 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 1,5 ± 0,2 50 

Migrazione specifica 
dei coloranti 

Trasmissione 
ottica 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

- 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

PASS 
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5.2.3 Determinazione della migrazione globale e specifica di nichel, cromo e manganese su AISI 304 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: AISI 304 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 1,4 ± 0,5 50 

Migrazione Ni ppm < 0,01 - 0,1 

Migrazione Cr ppm < 0,01 - 0,1 

Migrazione Mn ppm < 0,01 - 0,1 

PASS 
  

5.2.4 Determinazione della migrazione globale e specifica di nichel, cromo e manganese su AISI 316 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: AISI 316 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 1,0 ± 0,1 50 

Migrazione Ni ppm < 0,01 - 0,1 

Migrazione Cr ppm < 0,01 - 0,1 

Migrazione Mn ppm < 0,01 - 0,1 

PASS 
  

5.2.5 Determinazione della migrazione globale e specifica di nichel, cromo e manganese su AISI 420 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 – 12/07/2019 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: AISI 420 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 1,0 ± 0,1 50 

Migrazione Ni ppm < 0,01 - 0,1 

Migrazione Cr ppm < 0,01 - 0,1 

Migrazione Mn ppm < 0,01 - 0,1 

PASS 
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5.2.6 Determinazione su ghisa sferoidale EN-GJS 500 (GGG50) 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: EN-GJS 500 (GGG50) 
Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Sb mg/kg < 1 - - 

As mg/kg < 1 - - 

Cd mg/kg < 1 - - 

Cr mg/kg < 5 - - 

Mo mg/kg < 1 - - 

Ni mg/kg < 1 - - 

Pb mg/kg < 1 - - 

PASS 

 

5.2.7 Determinazione della migrazione globale e specifica di coloranti, antimonio, arsenico, 
cadmio, cromo, molibdeno, nichel e piombo su ghisa sferoidale EN-GJS 500 (GGG50) rivestita con 
vernice epossidica 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: EN-GJS 500 (GGG50) rivestito con vernice epossidica 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 2,5 ± 0,3 50 

Migrazione specifica 
dei coloranti 

Trasmissione 
ottica 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

- 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

Sb mg/kg < 1 - - 

As mg/kg < 1 - - 

Cd mg/kg < 1 - - 

Cr mg/kg < 5 - - 

Mo mg/kg < 1 - - 

Ni mg/kg < 1 - - 

Pb mg/kg < 1 - - 

PASS 
 

 
 
 



 

TEST REPORT  
RP029519 

29/07/2019 Pagina 8 di 20 

 

 

5.2.8 Determinazione della migrazione globale e specifica di coloranti, antimonio, arsenico, 
cadmio, cromo, molibdeno, nichel e piombo su ghisa sferoidale EN-GJS 400 (GGG40) rivestita con 
vernice epossidica 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 – 12/07/2019 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: EN-GJS 400 (GGG40) rivestito con vernice epossidica 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 4,2 ± 0,4 50 

Migrazione specifica 
dei coloranti 

Trasmissione 
ottica 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

- 
trasmissione ottica non 

inferiore al 95% rispetto alla 
linea di base 

Sb mg/kg < 1 - - 

As mg/kg < 1 - - 

Cd mg/kg < 1 - - 

Cr mg/kg < 5 - - 

Mo mg/kg < 1 - - 

Ni mg/kg < 1 - - 

Pb mg/kg < 1 - - 

PASS 

5.2.9 Determinazione della migrazione globale e specifica di coloranti, antimonio, arsenico, 
cadmio, cromo, molibdeno, nichel e piombo su ghisa grigia GG25 (EN-GJL 250) rivestita con vernice 
epossidica 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: EN-GJL 250 (GG25) rivestito con vernice epossidica 

Condizioni di 
prova: 

soluzione: acqua distillata 
tempo di contatto: 24 ore 
temperatura di contatto: 40°C 

Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Migrazione globale mg/kg 5,4 ± 0,5 50 

Migrazione specifica 
dei coloranti 

Trasmissione 
ottica 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

- 

trasmissione ottica non 
inferiore al 95% 

rispetto alla linea di 
base 

Sb mg/kg < 1 - - 

As mg/kg < 1 - - 

Cd mg/kg < 1 - - 

Cr mg/kg < 5 - - 

Mo mg/kg < 1 - - 

Ni mg/kg < 1 - - 

Pb mg/kg < 1 - - 

PASS 
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5.2.10 Determinazione su ottone EN 12164 (CW617N) 

Data di prova: 20/07/2016 – 05/08/2016 
Norme di 

riferimento: 
D.M. 174 del 2004 

Materiale: EN 12164 (CW617N) 
Parametro: Unità di misura Risultato Incertezza Limite 

Sb mg/kg < 1 - - 

As mg/kg < 1 - - 

Cd mg/kg < 1 - - 

Ni mg/kg < 1 - - 

PASS 

6. ALLEGATI 

 Allegato 1: Modelli e materiali  
 Allegato 2: Documento di conformità 
 Allegato 3: Autodichiarazione del Costruttore 
 Allegato 4: Certificato Bureau Veritas ISO 9001:2015 
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 Parte 

ART 405  
SARACINESCA IN GHISA 
SFEROIDALE PN 10 – 16 

CUNEO GOMMATO - CORPO PIATTO 

ART 406  
SARACINESCA IN GHISA 

SFEROIDALE PN 16 
CUNEO GOMMATO - CORPO OVALE 

Corpo, coperchio, 
cuneo 

Ghisa sferoidale EN-GJS-500 Ghisa sferoidale EN-GJS-500 

Volantino 
(ART 407) 

Ghisa grigia EN-GJL-250 Ghisa grigia EN-GJL-250 

Rivestimento cuneo NBR / EPDM NBR / EPDM 

Asta AISI 420 AISI 420 

Guarnizioni Gomma sintetica Gomma sintetica 

Madrevite Ottone – EN 12164 (CW617N) Ottone – EN 12164 (CW617N) 

Verniciatura Epossidica – RAL 5005 Epossidica – RAL 5005 

 
 
 

  

Figura 1 - Art 405 - Art 406 
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Parte 
ART 107 - SARACINESCA IN GHISA 

GRIGIA PN 10 – TENUTA 
METALLICA - CORPO PIATTO 

Corpo, coperchio, 
cuneo 

Ghisa grigia EN-GJL-250 

Volantino Ghisa grigia EN-GJL-250 

Albero AISI 420 

Guarnizione Gomma sintetica 

Madrevite Ottone 

Sedi tenuta Ottone 

Verniciatura Epossidica / Polivinilica – RAL 5005 

 
 
 

 

Figura 2 - Art 107 
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Parte 
ART 408 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE PN 16 – CUNEO 

GOMMATO – CORPO PIATTO CON INDICATORE DI APERTURA  

Corpo, coperchio, 
cuneo 

Ghisa sferoidale EN-GJL-500 

Volantino Ghisa grigia EN-GJL-250 

Albero AISI 420 

Guarnizione Gomma sintetica 

Madrevite Ottone 

Indicatore apertura Alluminio 

Verniciatura Epossidica – RAL 5005 Epossidica – RAL 3000 

 
 
 

 

 
 

Figura 3 - Art 408 
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Parte 

ART 300  
VALVOLA A FARFALLA TIPO 

WAFER IN GHISA  
SFEROIDALE PN 16 

ART 301  
VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG 

IN GHISA SFEROIDALE PN 16 

Corpo, coperchio, 
cuneo 

Ghisa sferoidale EN-GJS-400 Ghisa sferoidale EN-GJS-400 

Manicotto EPDM EPDM 

Disco Ghisa sferoidale EN-GJS-400 Ghisa sferoidale EN-GJS-400 

Asta AISI 420 AISI 420 

Boccola PTFE PTFE 

O-Ring NBR NBR 

Leva / volantino 
riduttore 

Alluminio / Ghisa Alluminio / Ghisa 

Verniciatura Epossidica – RAL 5005 Epossidica – RAL 5005 

 
 

 

Figura 4 - Art 300 – Art 301 
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Parte 

ART 106  
VALVOLA DI RITEGNO 
A BATTENTE IN GHISA 
PN 10 – 16 FLANGIATA 

ART TM 106  
VALVOLA DI RITEGNO 
A BATTENTE IN GHISA 
A TENUTA METALLICA 

FLANGIATA PN 16 

ART 106 P  
VALVOLA DI RITEGNO A 

PALLA IN GHISA 
SFEROIDALE PN 10 - 16 

Corpo, 
coperchio 

Ghisa grigia  
EN-GJL-250 

Ghisa grigia  
EN-GJL-250 

Ghisa sferoidale  
EN-GJS-500 

Braccio Elastomero EPDM Ghisa grigia EN-GJL-250 - 

Battente 
Battente interamente 
rivestito in elastomero 

EPDM 
- - 

Disco NBR / EPDM Ghisa grigia EN-GJL-250 EPDM 

Spina - Acciaio inossidabile 13% - 

Tappo di scarico Inox - 
Ghisa sferoidale  

EN-GJS-400 

Anello tenuta - Ottone AISI 316 

Guarnizione 
tenuta su disco 

- EPDM AISI 304 

Sfera di tenuta NBR / EPDM - Resina termoplastica 

Rivestimento 
sfera 

- - NBR 

Tenuta corpo / 
coperchio 

Gomma EPDM Grafite NBR 

Verniciatura Epossidica RAL 5005 Epossidica RAL 5005 Epossidica RAL 5005 

 
 

 

Figura 5 - ART 106 - ART TM 106 

 

 Figura 6 - ART 106 P  
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Parte 
ART 108  

VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA GRIGIA 
PN 16 A DOPPIO BATTENTE 

Corpo, coperchio Ghisa GG25 

Dischi Ghisa sferoidale EN-GJS-400 

Tenuta EPDM 

Albero Acciaio inox 

Molla Acciaio inox 

Verniciatura Epossidica RAL 5005 

 
 

 

Figura 7 - ART 108 
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Parte 
ART 500 - FILTRO A Y IN GHISA PN 10 - 
16 FLANGIATO CON TAPPO DI SPURGO 

Corpo, coperchio Ghisa grigia EN-GJL-250 

Viti Acciaio zincato 

Cartuccia filtrante AISI 304 

Tappo di spurgo Ottone 

Guarnizione tra 
corpo e coperchio 

Grafite 

Verniciatura Epossidica RAL 5005 

 
 

 

Figura 8 - ART 500 

 
 

Parte 
ART 200 GIUNTO ELASTICO IN 
GOMMA FILETTATO F/F PN16 

ART 200 - GIUNTO ELASTICO IN 
GOMMA FLANGIATO PN 10-16 

Corpo NBR / EPDM NBR / EPDM 

Estremià 
Filettato – Ghisa grigia tipo malleabile 

zincata 
Flangiata – Acciaio zincato 

 

Figura 9 - ART 200 
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Parte 
ART 117 - SFIATO IN GHISA SFEROIDALE 

PN 16 - DOPPIO E SINGOLO 
GALLEGGIANTE 

Corpo, coperchio Ghisa sferoidale EN-GJS 500 

Rivestimento 
sfera 
(ABS) 

NBR / EPDM 

Guarnizioni EPDM 

Boccola, tappo Ottone – EN 12164 (CW617N) 

Viti AISI 304 

Verniciatura Epossidica RAL 5005 

  

Figura 10 - ART 117 
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